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Vincent PHO-701

Er['ri.q:_'hu:nd: Auf der From
stellt der Phonoamp Vincent
PHO-701 seine Réhrenbestii-
ckung in ein rundes Schaufens-
ter, auf der Riickseite findet man
hingegen eine USB-Buchse.
Dass die aktuelle Audiotechnik
vermeintlichen
Widerspriiche — immerhin lie-
gen diese Technologien fast 100

fiir solche

Jahre auseinander — gut ist, lisst
sicher niemals Langweile auf-
kommen. Zumal der Nachfolger
des PHO-700 zwei Dinge mit-
einander verkniipft, die heutzu-
tage ebenfalls technische Licht-
jahre voneinander getrennt, aber
gleichermaBen kultig sind: Plat-
tenspieler und Computer.
Dass man ein zeitlos gutes
und nachgefragtes Geriit nicht
auswechselt, sondern vielmehr
verbessert, ist eine Lehre, die
schon mancher HiFi-Hersteller
bisweilen schmerzhaft beherzi-
gen musste. Vincents zweilei-
liger Phono-Verstirker PHO
TO0 hatte sich ja schon linger
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als kultiger kleiner Analog-
Teamspieler fest etabliert: viel
Klang fiirs Geld, hiel es iiber-
einstimmend da und dort, aber
zum Gliick nicht in Form einer
unscheinbaren Blackbox.,

Runde Sache
Einer der Griinde fiir die Be-
geisterung sitzt dabel zum An-
gucken beleuchtet hinter seinem
runden Bullauge: eine Doppel-
triode, die zwar nicht die Haupt-
arbeit der Phono-Verstirkung
und der Phono-Entzerrung
tbernimmt, aber sich im Sig-
nalweg durchaus auch klanglich
bemerkbar machen soll. Kom-
biniert mit den fiir den Phono-
Job geradezu probaten, weil
sehr rauscharmen Operations-
verstiirkern, entstand so schlief-
lich eine sprichwirtlich runde
Sache, deren Kultstatus vorpro-
grammiert war.

Der Nachfolger PHO-701
hat zwei Ausstattungsmerkma-
le ergiinzt, die den PHO-701

noch interessanter als ohnehin
schon werden lassen.

Mithilfe von DIP-Schaltern
auf der Unterseite lassen sich
nun Lastkapazitit und -impe-
danz fitr MM- und MC-Tonab-
nehmer anpassen. Kinnte man
das Fehlen der Zusatzkapaziti-
ten beim Anschluss von MM-
Tonabnehmern noch halbwegs
tolerieren, so ist die Lastumpe-
danz von Moving-Coil-Abtas-
tern ein echter Knackpunkt [iir
das klangliche Endergebnis,
laufen doch nicht alle MC-Ton-
abnehmer an den stillschwei-
gend standardisierten 100 Ohm
zu voller klanglicher Form auf,
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Zwischen 99 und 1000 Ohm
wiihlen zu kinnen, 15t praxis-
gerecht und lidsst nur extrem
niederohmige, sehr leise™ Ton-
abnehmer aullen vor. Doch die
sind angesichts eines MC-Ver-
stirkungsfaktors von knapp 60
Dezibel ohnehin nicht die ge-
eigneten Spielpartner fiir den
zweiteiligen Vincent. Der lagent
seine aufwendige, konventio-
nell gebaute Stromversorgung
iiber einen kleinen Netztrafo in
ein zweites Kabinett aus, um
Brummeinstreuungen in die
empfindliche Phonostufe von
vornherein auszuschlicBen. Vor

Ort stabilisieren weitere Regler
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Computer-Steckverbinder stellen den Kontakt zwischen Netzteil
und Verstirker (oben) her. Via Druckschalter passt der PHO-701
soinen Verstirkungsfaktor an MM- oder MC-Tonabnehmer an.
Die USB-Buchse stelit die Verbindung zum PC her,



Ein korventionelles Netzteil, das geregelte Versorgungsspannungen liefert (rechtes Bild), versorgt den
Verstarker- und Digitalisierungstrakt (links). Die 12 AUT (ECC82) vorne im Sichtfenster dient offenbar als
Ausgangsverstarker; diese Rohre gilt als rauscharmer Hochpegelverstirker und Treiber, atwa in Push-
Pull-Verstarkern, Ein Gag am Rande: Die Beleuchtung im Réhrenkabinett ist via Stufenschalter regelbar.

die Spannungsversorgung der
Verstiirkerschaltung, sodass
auch die Réhre vom Typ 12AU7
optimale Arbeitsbedingungen
vorfindet.
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Ebenfalls neu an Bord st ein
A/D-Wandler, der das Phono-
signal via USB an einen PC und
entsprechende Recording-Soft-
ware herausreicht. Das kinnte
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Dar frei fir Windows und Mac erhaltliche Recorder Audacity
unterstitzt die dblichen Tonformate. Im Netz sind dazu viele How
to*-Infos erhdltlich, die den Start ing Vinyl-Recording erleichtern.

die bekannte Freeware Audacity
sein, in die man sich relativ
schnell einarbeiten kann; Vinyl-
schiitze landen so im Handum-
drehen auf der Festplatte.

Top-Gesamtpaket

Mit seinem siraffen Bass, aus-
geprigien Klangfarben und Lis-
siger, leichtfiifiger Dynamik
spielt sich der Zweiteiler schnell
in die Herzen von Analogfans,
die es dem PHO-701 nicht mit
einem sehr niederohmigen MC-
Abtaster schwer machen. Die
stark unterschiitzten MMSs finden
hier ebenfalls einen Spielpartner,
der ein ganzes Stiick oberhalb
seiner Preisklasse spielt. Als Ge-
samtpaket mit A/D-Wandler
diirfie der PHO-701 nur schwer
zu toppen sein, zumal auch ein
Hauch Roéhrenklang mit-
schwingt. Roland Kraft B
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Vincent PHO-701

650 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Sintron Viertriebs GmbH
Telefor: 07229 182931
www.vincent-highend.com
Auslandsvertratungen askehe Internet
MaBe: B: 13 = H: 18 x T: 23 cm
Gewicht: 1.5 und 1,2 kg
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Die thmanlzm'-r'-g'wurde ober-
| haalks von 20 kHz micht korrgiert, der
Frasquenzgang stegt wailer an

Varzerrungsverhalten
MM 0,572 mV
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Im Klirrspaktnem dominiert eher
ghaichmakig abnahmander K3

Rauschabstand

MBS mi, 1 kG B8 dB
Mb-Mormsystem 77 dB
MG 0.5 mV, 200 63 dB
Verstirkung MWME 39/58 dB

(hersteusrungsfostigheit 647 my

Eingangsimpedanz

MM 47 kG, 35-270 pF
MC variabal
Ausgangswiderstand

RCA, BE0 Ohm
Verbrauch

Standby/Betrieb -fBAW
Klang MC/MM 55/565
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Die neue Version des Vincent-
Phonoverstérkers bietet alles,
was das analoge Herz begehrt,
und legt mit dem eingebauten
A/D-Wandler sogar noch

gine Schippe drauf, Klanglich
untadelig, ldssig, farbig und
spieifreudig.
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Klang

Spitzenklasse 55/55 Punkte
Gesamturteil
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